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MS Protec Flex 2K

Vidui ir išorei. Sienoms ir grindims. 
Paviršiams, kur reikalinga ilgalaikė ap-
sauga nuo vandens įsiskverbimo, hidroi-
zoliavimui, pvz.: balkonams ir terasoms, 
vonioms ir dušams, pamatams ir kt. 
Mineralinių paviršių išlyginimui bei ap-
saugai nuo atmosferos poveikio.

Nelaidi vandeniui ir atspari atmos-
feros  poveikiui, lieka elastinga 
žemoje temperatūroje, naudojama 
tiek viduje tiek išorėje. Uždengia 
plyšius ir siūles, apsaugo nuo vėliau 
atsirandančių pagrindo trūkinėjimų. 
Galima padengti cementines grindis, 
kai tik jos tinkamos vaikščioti ir kli-kai tik jos tinkamos vaikščioti ir kli-
juoti plyteles. Labai elastinga- 
galima užnešti teptuku, mentele, 
beoriu dažymo aparatu. Greitas 
surišimo laikas, tačiau ilgas 
paviršiaus plėvelės susidarymo 
laikas. Nėra pašalinių nemalonių ir 
erzinančių kvapų. Išdžiūsta be erzinančių kvapų. Išdžiūsta be 
dryžių, danga nesilupinėja ir 
netrūkinėja. Aukštas vandens garų 
pralaidumas - -V1 klasė, žemas van-
dens pralaidumas - W3 klasė. 

Naudojimo laikas (+23 ºC) 45 minutės.
Galima vaikščioti, klijuoti plyteles po 
maždaug  12 val.
Atsparus vandeniui po maždaug 4 dienų.
Saugoti komponentą A nuo dregmės.
Nesušaldyti komponento B.

Nelaidumas vandeniui

Vandens garų pralaidumas

Sukibimo su pagrindu stipris po 28 parų
Sukibimo su pagrindu stipris (terminis suderinamumas)          
po 20 šaldymo-kaitinimo ciklų
Tankis
Naudojimo laikas (+23 °C)Naudojimo laikas (+23 °C)
Darbo ir aplinkos temperatūra
Eksploatacĳos temperatūra

- 150 kPa
(15,3 m vandens stulpas)
- 156,82 g/(m²·para)
V1 klasė (aukštas)
- 1,3 MPa

- 0,8 MPa
- 1,31 g/cm³- 1,31 g/cm³
- apie 45 min
- nuo +5°C iki +25°C
- nuo -40°C iki +70°C
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