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Sandariklis naudojamas

pastaty viduje ir i5oréje.
Rekomenduojama sandarinti miro ir tinko
itrikimus nuo drégmes ir
vandens,blokiniy namy sujungimo siiiles ,
medzio gaminiy, GKP konstrukcijy
plysius .
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Voliuku, teptuku arba glaistykle.

Pavirdiai turi biiti $vartds, sausi ir

tvirti. Stipriai gerian¢ius ir netvirtus

paviriius pries naudojima rekomenduojama
gruntuoti skvarbiuoju gruntu MS-AC gruntu.
Objekto ir aplinkos temperatiira

negali biiti Zemesne kaip +5°C ir ne aukstesne
kaip +30°C. UZsandarintos vietos

saugomos nuo tiesioginio vandens poveikio
ne maziau kaip 2 val.
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Itin elastingas, galima padengti net
storu sluoksniu, geras vandens gary
pralaidumas, hidrofobiskas. Santykinis
pailgéjimas trikimo metu > 150%.tamprusis
sandariklio atsiktrimas

(po 25 % istempimo) = 40% _ atsparumas
tekéjimui(50°C) vertikaliai,

horizontaliai : <3 mm

Vésiail, ne zemesneje nei +5°C
temperatiiroje. Nesusaldyti.

Sandariklis pagal poveikj sveikatai
klasifikuojamas kaip nekeliantis pavojaus
sveikatai preparatas tinkamai

naudojant pagal paskirtj.

§2- saugoti nuo vaiky, S24/25 — vengti
patekimo ant odos ir | akis,

Tinkamumo naudoti terminas: 12 meén.
nuo pagaminimo datos.

Risiklis

POLIAKRILATAS

Konsistencija

TIKSOTROPINE

DiitGvimo laikas prie +20 °C

2 =8 valandos

Stipris tempiant

0,15-0,20 N/mm® (Mpa)

Priekibos jéga 143,7 N
Santykinis pailgéjimas

(trikimo metu) 100-150 %
Deformacijos ribos 12,5 %
Tankis 1,32 kg/l
Darbo ir aplinkos temperatira nuo +5°C iki+30°C
Eksploatacijos temperatdra -40°C iki+70°C

Sandariklis pagamintas pagal LST IS0 11600-:2004/A1:2011(F-12,5 E) standarty
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